// TRAGBARE STROMVERSORGUNG

Art.-Nr. 1316620

// Blitzkapazitit bis zu 880 Blitze bei 250 Ws, 440 Blitze bei 500 Ws usw.

// Blitzfolgezeiten nur ca. 1,5x - 2x langer als bei Netzbetrieh

// Gewicht 4,6 kg (inkl. Akku), Lithium-Ersatzakku in Kassette: 1,8 kg

// 2 x Schuko-Steckdosen 230 V/ 50 Hz

// Belastungsanzeige und aktive Gerdteschutzschaltung

// Ladebuchse (am Akku)

// Kapazititsanzeige am Akku

// Akku-Ladezeit: 2 h (leerer Akku mit Schnelllader)

// Metallgehduse mit stabilem Gummi-Schutzprofil und ergonomischem Trage-
griff, optionale Transporttasche mit Schultergurt

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Steckdosen 230V / 50 Hz: 2
Gewicht inkl. Akku: 4,6 kg

Gewicht Lithium-Akku allein: 1,8 kg
MaBe (LxBxH): 19,8 x 22,5 x 21,5 cm

Technische Anderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im
rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.

Die Werte kannen durch Bauelementetoleranzen schwanken.

Leistungsmessungen bei 230 V/ 50 Hz Normspannung. Stand: Mz 2013
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